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RÉCEPTEUR STÉTHOSCOPIQUE

STATION DE CHARGE POUR 1 RÉCEPTEUR

 Alimentation : Bloc secteur
     230 VAC / 12 VDC

 Logements pour 2 accus et
     un récepteur

 Livré avec une station de
     charge et un accu A100

 Poids : 175 g

 Alimentation : Bloc secteur
     230 VAC / 12 VDC

 Logement pour 2 accus et un
     récepteur

 Livré avec une station de        
     charge et un accu A100

 Poids : 175 g

 
Le récepteur de boucle 
magnétique est ultralé-
ger et simple d’utilisa-
tion. Il est conçu pour une 
utilisation dans tous les 
lieux équipés de boucles 
magnétiques tels que les 
lieux de culte, les salles 
de conférences, de spec-
tacles...

COLLIER MAGNÉTIQUE

 
Collier magnétique avec 
Jack mono

 
Station de charge pour 
récepteur de boucle 
magnétique. 
Lorsque le casque sté-
thoscopique n’est pas 
porté, l’utilisateur peut 
le placer dans la station 
pour le recharger.

STATION DE CHARGE POUR 5 RÉCEPTEURS

 
Station de charge per-
mettant d’accueillir 5 
récepteurs en position 
debout.
La livraison inclut la 
station de charge et un 
bloc-secteur.

 Alimentation : Bloc secteur
     230 VAC / 12 VDC

 Logements pour 5 récepteurs
 Poids : 275 g

 Longueur du cordon : 50 cm


